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SECCION ADMINISTRATIVA. 

HINISTERIO DE HAGIENDA Y 
CONERCIO. 

Lima, Febrero 17 de 1871. 

Visto este expediente con lo ¢x- 

  

‘utendiendo 4 que la HH. Municipali- 
dad ‘de{ Callao distribuyé en diferen 
es pergonis un considerable nf nero 
‘de varus euadradas de los: terrenos 
‘denominndes deta “Punta”, que son 
de la propiedaddel Estado: a& que 
‘por deereto Sapronye de 26de Ma- 
‘yo de 1808 el Gobierno’ aprobe los 
contratos celebrados con este fin: dis 
‘poniendo al mistio tiempo que ‘la ex 
tinguida Tesoreria denaquella provin 
‘cia se tulrozuse dla Corporacion 
Mani¢ipal, para exigic de los iadivi- 
duos que habian tomado terrenos el 
cumplimiento de las obligaciones 
contraidas por’ sus respectivos con- 
‘tratos: A que sotin lo que aparece 
del oficio del cajero fiscal dela mon 
‘ctonada provincia, solo han cumpli- 
do con la: obligacion de pagar sus 
eensos, loa individaos que se indican 
en la razon def, 1, que la acompa- 
Mado\nohabiendopodidu conseguir g' 
‘los demas detiores paguen el valor 
«de sug censos-devengitlos d pesar de 
‘haber empleado con este objeto dife 
rentes médios dé ej-cucién, reaultan 
do por lo tarito 4 favor del fiseo la 
‘cantidad que aparece de la liquida- 
cion de f. 3; y f que por ditimo, es 
necesario que este adendo se hogan 
efectvo; se resuelve: que el Reeep- 
tor Fiseal del Callao proveda ff enta- 
blar la correspondiente ejecucion-con 
tra las personas que resulten deudo- 
ras-en la referida liqnidacion de f. 2 
en conformidad con el supremo de- 

ereto de 20 de Octubre tiltimo; en 
la inteligencia de que si np cancelan 
sus respectivos adeudos dentro de 
un (érmino que al efucte ge les sofia 
Jard, se decleravd la nulidad de las 
adjudicaciones que resultan en sn fa 
vor, quedando ensu consecuencin los 
referidos terrenos, expeditos para po 
der ser vendidos en remate publico 
gin perjuicio de que se continéen Jas j 
ejeciiciones entabladus. 
_ Registrese, comuniquese y publi 
quese,—{librica de 8. .— Piérola, 

—_ + 

JOSE BALTA, 

"PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPUBLICA. 

Cansideranda: 

Que el loealien que estd hoy si- 
tuada la aduana del Callao, no ren 
ne las condiciones necesarias para 
que estén sulicientemente eeranti— 
dos y bien administrados los intere- 
wes del Estude y del comercio: 

Que la construccion de una nue- 
va aduana ademds de proporcionar 

jaquellas ventnjas, facilita la intro- 
duccion de considerables economis 

len los gastos que hoy se verifican: 
_ | Que por la misma considerscion 

anterior, y atendida el sistema que 
ha de adeptarse para la eonstruceion 

pest }dela aduana, puede reslizirse esta | 
puesto por'la Direccion de Rentas, y | sin. gravdmen para el Estado y. con 

positiva ventaja del comercio: 

Decreio: 

Art. 1,9 Convéguese propues- 
tas cerradas para la construccion de 
un edificlo para la aduana en la pre 
vingia constitucional del Callao, con 
formed los planes existen en la Di- 
reecion dé Administracian del Minis- 
terio de Hasienda y Comercio, don 
de pueden verles los que deseen ha- 

| Gér propuestas, y arregio 4 las hases, 

especificadiones y comdiciones que 
se@ expresan en este decreto: 

Pspecificaciones para la consiruccion 
de la Aduana,’ 

Art. 2.° Les tnateriales para la 
eonstruccion de este edificio, no se 
rdn otros que el fierro en las diver- 
sas condiciones indicadas en el cua 
derho especial, y la manposteria la 
tadeva no serd admitida sino en las 
pulertas y veritanas y en los suclos 
que se indicardn. 

Taci¢dndose los citnientos en un 
snelo compacta, é medianamente du 
ro, las ¢éseavaciones consistiran en 
zanjas.s 

.. Parva los cimientos de las paredes 
de la fuchada y divisorias du los edi: 
ficios de administracion, ‘habiiacion, 
recepcion y vista’y almacenes, las-es 
eavaciones bajaran a un metro cin— 
cuenta centinetros de prefundidad 
por setemta de ancho. 

Para la pared de circunvalacion 
de los alniacenes de la aduana, el 
ancho sed de un metro veinte éen- 
timetros, y la profundidad de un ime 
tro setenta y cinco centlinetros. 

Parn las paredes bajas; tales como 
los apoyos de las rejas del jardin de 

| ante de Ja fuehada y en elfondo y 4 
los lados del gran patio, las escava- 
ciones s¢ harida sobre toda el crea 
del terreno\4 una profundidad de 
cuntroa metros, 

Para los cimientos de las paredes 
de estos sdtanos se hard una esea- 
vacion en zanja de setenta centime- 
(ros de profundidad por un metio se 
tenta y cinco centimetros de profan- 
didud por un metro setenta y cinco 
eentimetros de ancho. 

Para los contrafuertes Ja misma 
plrofundidad que para ©] muro de 
cireunyalacion. 

Las tierras y escombros despues   
Cimientas, tervaplen y manposteria. | 

  

(de terminada fn obra 
tales ala distancia nece? z 
no former desnivelaciones ni accilen 

jt-s en el terreno por lo nichos df cien 
jmetros alrededor del edificio; y & 
|euslquier distancia que se traspor 
jten deberdin ser esparcidas nivelada 
mente. 

La mamposteri« ¢n elevacion sord 
toda de ladrillo y mezela de cal y a- 
rena con'sobrecimientos como se de- 
terminardn & continuation, 

La mamposteria del cintiento' sors 
de'piedra de la Isla con mezela de 
cal y ormigon. 

Los sobrecimientos seran tambien 
dé mamposteria de la misma natura- 
lesa, tentendé todus de altura ¢in- 
cuenta centimetros y en ancho el q‘ 
permita la pared. 

Las dimensiones dol largo sera 
jlas indicadas en los planos, 

Los techos de los sdtanos’seriin de 
ladrillos hiteeos y mezela de cal y a- 
rena reposando sobre las alas de. vyi- 
guetas de hierro, 
Los techos del piso bajo y del pri 
mer piso de los edificios de adminis 
tracion y habitacion sera construi- 
dos del mismo modo. 

Las paredes seran construidas con 
inontantes y travesafies de hierro en 
T simple yen double Y! con rellenos 
de ladrillos y tendran el espesor si- 
entente: 

47 las paredes de fachada y diviso 
tias principales: 

25 las paredes divisorias sectuunda: 
fag y los tabiques de sepnracton: 

La pared deeigeunvalacion tendrd 
en altura desde la linea de tierra 6 
metros, desde los cualesde sobre- 

| cimiente como el antes determinado, 

en espesor noyenta en el sobreci- 
miento y echerta y cuatro en lapar 
te-de ladrillo'con nu -vuelo formailo 
azotea corrida; tendrd un apoyo de 
un metro de alto por veinticinco de 
ancho al lado exterior y ana-reja del 
otre lado. La pared estard: apovada 
con les contrafuertes indicados en el 
plano ‘general que seran pnestos al 
interior. 

La pared de cerea para los jardi- 
nes tendra-cincuenta centimetros de 
cimientos, por un espesor de treitita 
centimetros ven elevacion sera de 
un metro treinta centimetros de alto 
pir veinticines centimetros de an- 
eho. 

Todos loa sparamentos intoriores 
de Jas paredes de los edificios de ha 
hiticion, serdn revestidos de una ca 
pade tres centimetros. de esapesor, 

compuesta de mezcla decal y arena, 
T.as juntas de los exteriores de la 

drillo deberdn ser rellenadas. 
Se harin todos los ngujeros y ajus 

tes necesarios para rejns, puertas y 
erapas de hierro embutidos en la 
mampusterfa. 

Las azoteas seran formadas por d- 
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(tholensper- 5 de mezcla ordinaria, 6 cimiente 

que iendré cinco’centimetros de es- 
pesor, 

ARMAZON DE HIERRO. 

Quincalleria y cerrajeria. 

‘El clemento principale lis eons- 
trneciones ‘séri el metal—Hierro 
fandido y hierro batido. Y 

El hierro batido de que se toma- 
rd para lis paredes y los pisos un es 
queleta iijtdo debera estar dotado de 
bastante flexibilidad para resistir & 
lus sacudimientos del terreno y el 
hierro fandido presentard como. pi- 
lares aislados la fuerza necesaria pa= 
ra resistir d-los mayores pesos, 

EE] esqueleto rijido de eada uno de 
los edilicios se eompondrd de mon- 
tantes de palastro en forma de cajon 
largo para los dngulos y para los mu 
ros divisoiios de modo de formar el 
encaje do estas paredes, por dos, tres 
6 aun por los cuatro lados, y de mon 
tantes de hierro en dable T 6 com- 
binadas con hierro de simple T,/uni- 
dos por medio de aspas para las pa- 
redes de Jag partes reetas; estos hier- 
tos varian de ancho segun el espesor 
delag paredes. * 

Estos montanies descansarén so- 
bre un gdealo dé fundicion 6 sobre 
una fuerte solera de hierro qfe ser~ 
vira de base y estaran ensamlilados 
con escuedras de hierro, tendrifn por 
lo menos ocho metros treinta’ genti- 
inetros de largo en quyo espacio no 
se tolerard ninguna juntura, 

Vstaran enlasados entre ellos por 
lw parte superior con travesafies de 
enrejado, vigas simples é compuestas 
ensambladas a las estromidades con 
eacuadras de hierro. — 

Los techos seran formats por vi- 
gas maestras de palastro y cantoue= 
ras’é por hierro en doble T de 400+ 
aor 200 y de acis df ocho metros de 
argo sin hinguna juntura y de vigas 
de higrro en doble T de 180+tpor 
160; el de 200+por 170 del mismo 
largo que las vigas maestras anterio 
res y ensambladus sobre estas con es 
cuadras y pernos. 

Estos techos deberdn ser aboveda 
dos;con ladrillos; las vigas de hierro 
endoble T serdn de grandes alas y 
espaciadas entre ellas de sesenta ¢ 
sesonta y cinco cantimetros. 

Las armazones de los techos com 
puestas de cabrias rijidas y de tiran- 
tes, espaciadasde seis 4 ocho metros 
serdn sostenidas por columnas de 
fundicion 6 por los montantes de hier . 
ro. en doble T que se encuentran en 
las espesores de las paredes, 

Las ¢idbrias serdin ensambladas 
won los montantes J columnas por 
medio de grandes cartelas en arco, 
cuya alma de palastros con adornog 
cortados en claro, eonforme tlos pla 
nos y detalles,
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Jas cabrias estardn reunidas en-j metros de alto para la cerca de los 
tre ellas por carriolas de hierro en, jardines, 
dob'e'T de alas anchas, es, aciadas) 
de dos metros pocomas 6 menos y| 

de seis d ocho de largo de una sole 
pieza y ensambladas con escuadras ¢ 

sus estremidades. 
Para recibir la cubierta de tejas 

se establecerin un ecabriolajeseom - 
puesto de hierros en forma de m co-| 
locadas paralelamente 4 las cdbrias y 
spareides de cincuentaen cincuen- 

ia centimetros, ademas un lattis de) 

  

  

  

      

ico centimetros y colocadas en la} 
na direecion que Ins carriolas, | 

sirviendo asi para enganchar las tejas | 
Las ¢olumnas de fundicion se en- | 

trabaran entre ellua con vigas maes-| 
tras de enrejado de seis ocho me-| 
tros de largo con caitelas en arco| 
eon adornus cortados en claro, colo-| 
cados en lus estrersidades de las vie | 
eas de enrejado las covertizas delan- | 
te de los almacenes de lazduanasce- | 
ria sostenidos por eartelas de hierro 
con recas de fierro forjado para relle 
nar el tridugulo, estas cartelas espa- | 
ciddas de ocho metros estaran traba 
diag porta solera deenrejado de ve 
inticinen centimetros de alto y por 
carriolas de hierro.en doble T de| 
alaganchas [anchas] y el todo cu- 
bierto con planchas de cobre rojo on 
culados de 0m 0007 de espesor, 6 de 
tejas del-mismo metal, sostenidas 
porlos.cabrioles y lattis necesarios. 

La terre sobre: e} edificio central 
de recepcion y visita, estara construi 
da segun el mismo sistema que los 
edificios de la administracion, habi- 
tacion y otros con montantes de hier 
ros y ademas aspillas de hierro’ pla- | 
no en el interior-de la manposteria 
‘de ladrillo para trabar los montun- 
tes entre ellos d fin de dar solideg d 

“la construceion, © Tig iit 
» Todas'las escaleras tendran el pié 
y delantera de los escalones de hier 
1; la parte de arriba, e! escalon pro 
piamente dicho, serd de madera du- 
ra tal como Guayacan ti otra; las ba 
randillas serfn de hierro d barras re 
dondas con moldura, el pasamano 
sera igualivente de hierro ¢ de cao- 
ba.,, He: . 

- Toda el armazon de hierro seri 
conforme & los Jetalles adjuntos que 
indican de una manera mas comple- 
ta, la nomenclatura de las piezas, sus 
formas y las dimensiones de los hier 
ros que se han de emplear. 

  

  

CERRAJERIA. 

,. Todas las puertas, ventanas y cer 
cos indicados en los planos y que @ 
continuacion se espresan, seran com- 
pletamente de hierro batido. 

Las que franquean la entrada y 
salida del bestivelo del edificio de la 
administracion. ‘ ' 

Las que abren d la entrada entre 
el gran patio y el segundo jardin, 

fai fijas en los arcos, entre el jar 
din y el patio de la aduana, 

Las que se abren bajo estos mis- 
mos arcos para cl paso de las vias 
del camino de hierro, 

} Las. que incomunican el patio de 
Ja aduana con el camino de circum- 
balacion. 

_ Las de un metro. que limitan el 
camino de hierro en las grandes cur- 
vas entre Jos jardines y los patios, 

; Lag de lus ventanas de las ofici- 

    n j : F 

7. de un metro cincuenta centi- 

Pa
r 

Las puertas y ventanas seran en- 
cuadradas con cantoneras de hierro 
de echo por ocho centimetros sobre 
las cuales se ajustardn los marcos de 
madera de cedro de dichas puertas 
y Ventanas, 

QUINCALLERIA. 

Cade puerta estara herrada ‘con 
sus gozues dobles i estremida:l esft- 
rica, dog cerrojos con parada de tar- 

ble de cobre &a. 
| 

Se herrara cada ventana con sus | 
‘Visagras una crenyona d barra media 

8 mm con evnductos y | redonda de 1 
abrazaderas. 

Cada ventana estaré guarnecida 
en el interior con dos pares de posti- 
gos de varias piezas (articulados); un 
par arriba y un par abajo, lo que ha 
ce 4 hojas de postigos para cada ven 
tana, que seran herradas 4 la vez; 
diez y seis charnelas soldadas, dos| 
pustillos, dos picaportes y abrazade— 
ras. ; 

Cada puerta componiéndose de 
una parte llena hasta la mitad de su 
altura y de una partecon vidriera en 
la mitad superior, serd guarnecida 
de un par de postigos articulados, 
herrados de Ja misma manera que 
los precedentes, — bales 

Las grandes puertas ventanas del 
edificio central serdn de hierro con 
vidtiera en T de cincuenta por cua- 
reuta milfmetros, lo mismo que los 
marcds de las linternas del contoruo 
que dan luz 4 las grandes salas la- 
medas de entrada y de salida, 

. Estas ventanas estardn provistas 
de grandes chadros que se abriran y 
herradas con charnelas. de cobre; 
con picaportes de bascula, igualmen 
te de cobre; para’ las cerraduras. 

Los euadros que dun luz d los gran 
des almacenes serdn del mismo hier- 
ro para las vidrieras y de hierro en 
T de Om 110X Om O41 con cerrade 
ras para las partes, que reciben las 
hojas de vidrio de las persianas. 

Cubierta de los edificios. 

La cubierta sera por lo general 
de tejas michamin 4 gancho y mon- 
tantes descansando directamente se- 
bre el lattis de hierro. El piso de la 
azotea sobre el edificio de habitation 
sera de mezela ordinaria y tendrd 
cinco ceatimetros de espesor. 

La cubierta de las marquerinas 6 
cobertizos delante de los almacenes 
sera de cobre rojo, como ya se ha 
indicado en el capitulo “armazon de 
hierro.” : 

Carpinteria. 

Toda la carpinterfa sera para las 
puertas y ventanas, lo mismo que 
para los artesones de madera de ro- 
ble y de pino de Oregon para los sue- 
ad. : 

Las puertas de las habitaciones y 
oficinas serin’ puertas-ventanas. 

Los bastidores tendran 0m 054 en 
cuadrado; los marcos Om 041 con 
los cuarterones de Om 034, : 

Las jambas tendrdn Om 16 por 
Om 41. 

Los postigos articulados de la par 
te superior de estas puertas tendrdn 
los marcos de Om 034 y los cuartero 
nes Om 027. 

  

Las ventanas divididas en dos par |convenientemente y en Ia forma de- 
tes iguales a lo alto y formadas de 
dos hojas, cada una de dos marccs; 
estariin montadas sobre cuatro dur-| 

mientes de 0in 054 de euadrado, los 
marcos Om O41 y los pequefios tra-| 
vesaiios de Om 034. 

Los cuatro postiges delante de es | 
tos marcos en el interior, con cua- 
dros de 0m 034 y cuarterones de Om 
027. 

dos guards polvo bajos ¢ de apoyo | 
al rededor de los comedores, salas, | 

  

  
  

i ir Lien . aposentos vy todas las piezas princi- | oneras espaciadas de treinta y| nijlo; una cerradura de seguridad | #Posentos } ! I I | 

con abrazadera, entrada, boton do- pales tendrdn Cm 69 de alto marcos 
de Oin 034 y cuarterones de Om 027. 

Leis otras piezas tendrdn un sim- | 
022. 

de 
| ple estildbato de Om 16 por 0. 

Una cornisa de madera de 02 
alto por Om 08 de vuelo reinara al 
rededor de las piezas principales. 

Los suelos de madera se formaré 
con tablas machiembradas’ de pino 
dé Oregon 0.027 de grueso sobre; 

   

  

durmientes de tijerales de pellin. | 

Pinturas, papeles y vidrieras. 

Todas las maderas de earpinteria | 
serdn barnizadas, sin pintura. 

Las paredes del interior en Jas 
oficinas y cuarteles estardn pintadas 
al Gleo con tres capas; las de las ha- 
bitaciones en logs diversos edificios 
empapeladas, con papeles en rela- 
cion dla destinacion de cada una de 
eilas, » 

Las bdévedas de los techos en los 
sOtanos serdn pintadas ¢ la cola con 
dos manos; las de los demas techos 
seran rellenados préviamente y_ pin-| 
tadas despues dla cola con 2 manos, 

Todas las vidrieras de los edilicios 
de, adminigtracion, habitacion ete., 
seran de vidrio blanco de buena ca- 
‘lidad. ‘ 

Las persianas vilrieras de los al- 
Macenes, seran formadas por hojas 
de vidrio despulido de Om 005 de 
espesor. j 

Pavimentode la Aduana y suslo de 
las oficinas hadbitacioues etc. 

' El pavimiento del patio de la adua 
na, el de los almacenes, ‘el de los por 

ticos delante de los almacenes y del 
edificio central, el de los caminos al 
rededor de los almaceues,en general 
todo el espacio comprendido dentro 
del muro de cireumbalacion menos 
las oficinas del edificio central mas 
el patio de los cuarteles sera de pie- 
dra artificial de Om 15 de esnesor. 

El suelo de todas Jas oficinas en 
los edificios de administracion y cen 
tral, el piso bajo en los cuarteles, en 
las habitaciones de los guardasalma 
cenes, portero y jardinero, el del pér 
tico en Ja fachada en general salvo 
el patio de Tos euarteles yel jardin, | 
todo el espacio comprendido desde 
el frente del muro de cireumnbalacion 
hasta el corredor 3 pértieco exterior 
inclusive, mas las oficinas d+! edifj- 
cio central y el piso indicado sobre 
elmuro de circumbalacion, serd de 

piedra artificial de Om 10 de espesor. 
Todos los suelos del piso alta en 

los edificios de la habitacion, cuarte- 
lev ete., menos el del pértico sobre 
la fachada que sera de piedra artifi: 
cial de Om O07 seréa de madera con- 
forme 4 lo especificado en el capitu- 
lo ‘‘curpinterfa.” 

Las aceras al 1ededor del edificio 
serdn de piedra artificial de Om 15 
de espesor con un sardinel. 

Jardines, 
Los jardines deberin establecerse 

    

signada en los planos. 

Instalacion y servicio de aguas, 

La canalizacion principal trayen- 
do las aguas d la gran fuente del jar 
din entre el patio dela administra- 
cion y el patio dela aduana, se com 
pondra de un tubo de fundicion de 
Om 30 ditmetro, con sifones, vento- 

| sas etc, 

La canalizacion 6 cafierfa que en 
el patio de la aduana pasa delante 
de los almacenes sera de hierro de 
Om 10 de didmetro y delante de la 
puerta de cada almacen habrd una 
Ilave de metal para aplicar Jas man- 
guerag de incendio y otra para riego. 

Los tubos segundarios que alimen 
tan la fuente del patio jle la adminis 
tracion y las del primer jardin, serén 
de fuadicion de 9a 10 de didmetro 
con atabes. _ z 

En fin, los tubos de distribucion, 
interior par. el servicio de aguas en 
los diversos edificios, cocinas, cuar- 

| tos de bafio, poste -fuentes en el gran 
patio de la aduana, los orinarios 
ete., serdn de plomo de Om 05 de 
didmetro. ‘ 

Se colocaran las diversas fuentes 
indicadas en los planos; todos los 
aparatos hid:dulicos, depdsitos, Ia- 
ves de paradas de descarga, de desa 
gue, bafios ete. ; 

Les tuhos de funcicion para desa 
gue de todas las aguas de adorno 
6 domésticas, tendrdn Om, 80 de did- 
metro. 

Los tubos de agua y de desague 
ceberan colocarse desde el lugar de 
su uso, hasta la nea exterior del 
edificio, que el Gobierno indicard 
oportunamente. 

Instalacion de gus. ' 

La cafierfa principal de legada 
del gas. se compondra de tubos de 
fundicion de Om 20 de didmetro. Los 
tubos de distribucion seran de plomo 
de Om 05 de diimetro, esta euiieria 
como la del agua se tomaran en el 
lugar del edificio que el Gobierno de 
termine, ‘ 

Se colocaran los candelabros, car- 
telis de fundicion,. faroles y otros 
aparatos diversos, el todo conforme 
4 las indicaciones de los planos. 

Camino de hierro. 

El camino de hierro para el servi- 
cio de la adnana, ser de rieles ordi- 
narios de doble hongo, del peso de 
31 kilégramos por metro colocados 
sobre durmientes de madera de al- 
garrobo inyectadose sulfato de co- 
bre espaciados de metro en metro, 
¥ cojinetes de fundicion con encellas 
de juuturas de acero del largo indi- 
cado por los planos. 

Habran en ¢l dos cambios dé vias 
de acero y las 42 tornamesas de hier 
ro y fundicion de 4m 50 de didme- 
tro indicadas en los planos. 

A fin de qué la elevacion’ de los 
rieles no sea un obstdeulo para el mo 
vimiento de carretillas de mano t 
otras, quedardn al nivel del piso. 

Condiciones sobre la naturaleza, fubrica 
cion y resistencia do los metales, prue- 
has é ingpeecion que el Gobierno tiene 
derecho de hacer. 

Art, 3.° Los materiales emplea- 
dos en esta construccion serin de 
buena calidad y deherdn Henar las 
condiciones enunciadas mus abajo pa 
ra cada naturaleza.
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Hizrro batido palastros, 

Los hierros seran de buena cali-| 
dad, bien forjados, dulces flexibles, | 
soldandose bien, maleables en el ca- 
lor y fiio, exentos de pelos, grictas, 
desoldaduras ti otios defectos, 

Los hierros especiales tales como 
cantoneras, hierrus en ‘f, en 1, en a, 

ete., deberan ademas ser fabricados 

estaran perfeetamente preparados. | tar hechas siempre con doble cubre 
Las piezas de hierro y palastros en 
las partes y cortes ev donde la jun- 
tura por contacte deba tener lugar, 

punta con punta, estaran perfecta- 
mente preparadas a la linea Ga la 
maquina de cepillar. 

Los cortes de palastros formando 
dibujos adornados ya sea en carte- 
las, cabrias 6 arcos, deberan estar e- 

con el cuidado que requieren segun | jecutadas muy regularmente y con- 
su empleo y el tirado de ellos no de 
be dejar nafla que desear. 

Los remaches y todas las piezas 
‘destinadas especialmente a la trac- 
cion, seran de hierro llamado ‘ hierro 
de cable” de primera calidad. 

Los palastros deberan ser de bue- 
na calidad perfectamente ganos, na- 
da agrios ni vidriosos. 

Estaran perfectamente ‘tirados y 
muy bien soldados, sin pelos rayas 

, profundas,grietas 6 fultas demateria. 
Los palastros de nervio hojoso que 

se rajen6 abran con el punzon 6 
que se desparren cuando se les siza- 
le, seran réhusados. 

En la operacion de la maquina de 
‘taladrar ¢ én la de cepillar, 6 con la 
cizalla los palastros deberaa presen- | 
tar en sus filos un corte lleno y graso 
—la rotura presentara una lextura 
de un nervio fino y hemogéneo. 

, La fabricacion de los hierros y pa- 
‘lastros debera ser conducida de tal 
modo que la resistencia de traccion 
en el sentido del tirado sea poco mas 
6 menos ja misma, 6 mejor dicho,de! 
mismo valor, que la del sentido tras- 
versal. = ; ‘ 

En ningun caso la resistencia de 
los palastros en el sentido trasversal, 
sera inferior a Ins dos terceras par- 
tes dela resistencia en el sentido lon 
gitudinal. 

Fundicion 6 hierro fundide. 

Las fundiciones seran exalusiva- 
mente de segunda fusion’y de la me- 
jor calidad, presentariin en la rotura 
un grano gris-apretado y regular, es- 

forme 4 los dibujos. , 
Se tendra cuidado de emplear los 

palastros de modo que el esfuerzo 
mayor que deban sufrirse ejerza en 
el sentido de lag fibras. 

El trabajo de los hierros especia- 
les y palastros, estara Ilevado de un 
modo que no se altere la forma 6 so 
lidez de las piezas. 

Asujeras de los hierras. 

El taladro de las piezas, palastros, 
cantoneras, hierros especiales, eubre 
juntas, ete., sera hecho mecanimen- 
te; Ins piezas taladradas seran igua- 
ladas.al rededor de los taladros y de | 
los dos lados de modo que puedan 
aplicarse perfectamente; ana sobre 
otra. 

La tolerancia para la irregulari- 
dad del taladro de un agujero a otro 
sera a lo mas de Om 003. : 

Se concedera una tolerancia de 
Om O01 en Ia aliniacion de los tala- 
dros. 

Ensambladura ¥ remache. 
La ensambladura y remache de 

todas las partes de los trabajos esta- 
ran hechas con el'mayor cuidado. 

Tas junturas de las diferentes pie 
zas seran colocadas exactamente en 
los puntos indicados por los dibujos, 
y seran ejecutados de modo que los 
palastros y hierros especiales se apli 
quen bien en toda su seccion. 

La interposicion de cufias 6 mati- 
ces quedara prohibidaen lo absolu- 
foe hi 

Los remaches se haran ya sea al     taran exentas de grietas ampollas, 
gotas frias, arenilla, asperidades, y | 
otros defectos susceptibles de alterar ) 
la resistencia ¢ la pureza de las pie- 
zas; deberan ser dulces y faciles de} 
rayar al buril, atacables por la lima 
con facilidad y susceptibles de aplas 
tarse con el martillo, ademas debe- 
ran encojerse poco al enfriarse. 

es Aceros. 
Los aceros seran de buena celi- | 

dad y susceptibles de templarse endr | 
gicainente. ‘ 

Presentaran en su rotura un gra- | 
no fino apretado y homogéneo. 

Ploma, 

El plomo sera de primera ealidad, 
‘bien epurado, ni arenoso, ni terroso, 
sin rotos ni grietas. [1 espesor de 
las hojas de plomo para cufias debe 
ra ser muy igual. 

  

  

_ Bronce. 

El bronce sera muy homogéneo, 
de ley de 82 de cobre por 18 de es- 
tafio sin mezcla de otras materias. Es 
taran exento de cavidades y de to- 
dos los otros defectos que puedan 
alterar la solidez y fuerza de las pie 
Zas: 

Ejecucion de los hierros y palastros, 

El trabajo de los hierros y_palas- 
tros tendran lugar en ias condiciones 
ordinarias; es decir,-que los hierres 
y palastros de cualquier natu‘aleza, 

2, oer | 1 . oS ae 
  

roda-planchas y martillo, ya @ lama 
quina de remachar. 

Los remaches de las partes que 
formen juntura, deberan estar dis- 
puestos de modo que aprieten bien 
los palastros de contacto; los eubre- 
juntas y todos los hierros, deberan 
en el intérvalo de todos los remaches 
estar perfectamente aplicados con- 
tra los hierros y palastros que junten 
6 sobre las cuales estén colocados. 
Los taladros de los remaches seran 
tan redondos como sea. posible y su 
diametro despues del alisaje sera de] 
maximun de una veintésima parte. 

Las cabezas de los remaches debe 
ran estar, perfectamente alianeadas 
y ser bien concdntricas al cuerpo del 
remache; deberan descansar en to- 
da su extension y apretar fuertemen 
te los palastros y hierros para ensam 
blar. 

Todas las ensambladuras por per 
nos, sea de los hierros entre ellos, 
sea de hierro con fundiciones, debe- 
ran estar hechos con el mayor cuida 
do; sobre todo los pernos de rodete 
o a cabeza de fresa. ‘ 

Las cabezas y cavidades destina 
das d recibirlos, deberan tener exac 
tamente las mismas dimensiones. 

Las dimensiones de Jas cabezas 
de los clavos 6 pernos, tuercas y ta- 
ladros, deberan ser conformes d los 
tipos adaptados en todo. 

Las ensdmbladuras de las hojas 
de palastro entre ellas deberan ese 

at Se why 
ci 

| juntas, cuyo largo sea igual al largo 
| de los palastros que se ensamblen y 

al largo calculado para que Jas sec- 
ciones de los remaches de cada lado 
de la juntura, sean 4 lo menos igua 
lesa lade los palastros ensamblados. 

Los remaches estaran simd¢trica- 
mente dispuestos siempre. 

 Piexas de funilicion. 

Las piezas de fundicion seran ¢ola 
das en cuadros, de moldes de arena; 
los dngulos entrantes seran redon- 
deados, las faces seran rebajadas ha 
cia las esquinas que seran agudas, vi 
vas y de I{neas perfectamento regu- 
lares, | ' 

Serda de forma regular, sin do- 
blez, torcedura ni otros vicios de 
eonstruccion. 

Las superficies planas estaran bien 
igualadas, Todas las piezas estaran 
perfectainente purgadas de arena y 
rascadas con cuidado., 4 

Las faces en contacto de todas las 
piezas defundicionestarin muy exac 
tamente igualadas 4 fin de tocars? 
en todos los puntos, 

Los taladros para las ensambla- 
duras de las piezas de fundicion en- 
tre ellas 6 con los hierros, estardn he 

cho con el instrumento Hamado tala 
dro 6 florete y redondeados con gran 
cuidado, 

| 

Pijilancia en la fundicion y pruebas so 
bre la resistencia de los materiales. 

El Gobierno podra nombrar agen- 
tes que sigan los trabajos en la fun- 
dicion y estos agentes tendrin Ia fa- 
sultad de hacer ejecutar sobre los 
materiales empleados, particularmen 
te sobre los hierros, palastros y fundi 
ciones, las pruebas necesarias para   | asegurarse de que prestan la resisten 

| cia convenida. 
Para esto algunas barras aisladas 

| de los hierros provistos seran some- 
|tidas y deberdn resistir sin alargo 
| permanente i un éesfuerzo de 12 ki- 
| los por mil{metro.cuadrado en el sen 
| tido del tirado y & un esfuerzo de 10 
| kilos, en el sentido opuesto. No de- 

| berdn romperse bajo un esfuerzo in- 
ferior 434 kilos. por milimetro cua- 

| drado, en el sentido del tiradoy de 
| 22 kilos. en el sentido opuesto. 

Para el palastro la prueba se hara 
sobre fragmentos del palastro fabri- 
cado, cortado en barras de 0m 025 
de ancho terminadas 4 cada extremi 
dad por un ojo que permita someter- 
las d un esfuerzo de traccion. 

La fundicion resistird 6 deberd re- 
sistir d las pruebas siguientes: : 

No deberd romperse al aplastarse 
bajo una carga inferior 4 60 kilos 
por milfmetro cuadrado de ‘seccion, 
y poder soportar sin ‘alteracion una 
carga de 14 kilos. igualmente por 
milimetro cuadrado. 

Armadura y prucba de/las piezas en 
fa fundicion. 

La naturaleza de los trabajos 4 e- 

do exclusivamente del género de 
miquinas, exijiendo la reetitud de ar 
madura y de las ensambladuras. — 

A fin de verificar estas condicio-~ 
nes, algunas de las piezas de cada es 
pecie, indicadas por el ajente serdn 
armadas y ensambladas en la fundi- 
cion del constructor 4 la vista del ins 
pector especialmente designado por 
el Gobierno y prevenido « tiempo 
por el constructor 6 fabricante 
fe psa 

    
  

  

jecutar serd considerada, como sien-’ 

Las piezas no podran ser_ recibi- 
‘das sino cuando estén conformes con 
los dibujos aprobados. 

PINTURA 

Despues de su recibo y antes de su 
salida de la fundicion, todas las pie~ 
zas seran pintadas-de todos lados, me 
nos los de juntura, de una fuerte ma 
no de union de hierro 6: de barnis 
metalico. 4, 

Las superficies cue se han de pin- 
tar deben ser de antemano raspadas 
con cuidado de medo de hacer des- 
aparecer toda traza de dxido. 

Este articulo deberd insertarse in- 
tegramente en los contratos que el 

| constructor celebre con las fabricas 6 
| fundiciones de la parte metilica, 

Prevenciones Generales. 

Art. 4.° El contratista sacara u- 
na copia exacta de los planos, y se 
servird de ella para la construccion 
de la aduana’ quedando arehivados 
los orijinalea, de que se hard uso'en 
los trabajos definitivos de inspeccion 
y pagara al Estado Jos seis mil tres+ 
cientos solss (6.300 5.) de su costo. 

Art. 5.° EI edificio de la aduans 
terdrd su frente d-la linea férrea del 
Callao 41a Oroya, y el sitio en que 
debe situarse que se designara por 
decreto separado, se entregara al con 
tratista en estado de que pueda pro- 
ceder d los trabajos de nivelacion, 

Art. 6.° El contratista no puede 
traspasar todo 6 parte del contrato, 
sino con el consentimiento expreso 
del Gobierno, que para concederlo, re 
cibird del cedente 6 del cesionario 
en clase de prima, cien mil soles en 

| dinero ofectivo, ya sea antes de ha- 
berse dado principio ala obra 6 cual 
quiera que sea el estado en que ésta 
se encuentre. : 

Art. 7.° En el tiempo que com- 
prende el contrato no puede el con- 
tratista separarse del lugar de los tra 
bajos sino para objetos relativos a e- 
llos, y con el permiso por escrito del 
Ministro del ramo, que se otorgara 
si dicho contratista deja al frente de 
la empresa una persona capaz, auto- 
tizada para represenrarle ante el Go 
bierno, de modo que la ausencia de 
aquel no sea un motivo. para que los 
trabajos se paralizen 6 retarden. 

Art. 8.° Si fuere necesario ejecu- 
tar obras adicionales 4 juicio del Go- 
bierno, no previstas en cstas bases, 
les precios de ellas se arrégtaran ¢ 
los de la adjudicacion, tomado por 
base los de obras analogas, 

Art. 9.° No se concede al con- 
tratista indemnizacion alguna por 
pérdidas,averias 6 datos ocasionados 
por negligencia, imprevisien, falta 
de recursos 6 cualquiera otra causa. 

» Art, 10. No se comprenden en el 
art. que precede los casos de fuerza 
mayor, inundacion 6 terremoto, siem- 
pre que el contratista sefiale en. el, 

| término de diez dias despues que ce 
sen las causas, los dafios que haya 

| recibido: pasado este ttrmino no se 
admitird reclamacion alguna. 

Plazo, a 
Art, 11. Los trabajos comenzaran 

auando mas tarde seis meses despues 
de firmada la eseritura, y deberan 
quedar concluidos tréinta y dos me- 
ses despues de iniciados. 

Art. 12. El plazo de garantia pa- 
ra las obras!de mamposteria, de Her 
ro y de madera, s¢ estiende {tres a- 
ios despues de recibido el edificio. 

  

  

  
  Art. 13, La entrega de, obra a ,
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Dilijencias, Notario y Jueces' dé Paz, 8.1. Las posturas se hardin por me 
de esta cindad, por abusos y faltas 

Adyudicacion, Pr 
| dio de propuestas cerradas, qne se 

hardpoar seceiones en Ja forma si- 

Art. 23. Las propuestes cerradas ce 

  

    

Hulentles : apa la’ Socrathvta ie kia | o Eo t asoretetie a 
la. Seecion de nimacenes, despa- jpreseataran en la Direecion de Adminia- entregaran en ta Secrefaria de ‘la cometidosen ¢ ejercicio Ge su car- i moecenes, resen . eA | of é 2 ve Sea a cho de vistas y habitaciones de por- | tracion del Ministerio de Hacienda para | Prefectura ‘hasta Ia una de Ja tarde go, pues ad todos se los oird adm’ inis- 

ona 29 | sr abjertas-el 25 de Abril proximo a tas | de] cia 17 de Abril indicado. ; trard justicta. | | p j 

  

lerus y ou 
ty Weekes 
eT Arica, Maizo15 de 1871. = 

Benigno Maducia. 
Diet ih HE 
José Gabriel Renavides, 

* “Escribano‘de visita. 

a4 ulmacences, ‘ 
‘ . -,,.| doa de arde. 
Olidinas exteriores y habita-| : ae NS ah admitidas ni tomadaa en 

clones Ce empleudos. (consideracion laa propiestas que. intra- |") : vee 
oa. Caries y obras de ornate. | dazcan-alteracion Seale en rhs Dales de. pia d la. a: M u ipaiidad. 
it plezo para la entrega de la pri | esta conveeatonia, 6 contengan atra cosa | lea. T tata el Nanenean aH | 

mivfa seecion, no excederd de veinte | qn0 la aceptacion de cetas y In designa~ ita de 100 sol oes eneficio de og} r “ . Vis 

mseses despues de comenzados tos; c!0" de! precio dela obra: | fcndos municipa es, en €l caso que | 3 cépia fiel de su ori inal, que 
trabajos e F 23. No 3 pendsde pee sunponsetcs no cumplalas condiciones del rema- | obra en el expedierite de Visita y ‘if a Ss. ! a) e ae sitac en i ca . ae ‘ ee a ] L a 

Art. 14. Si los tralajos no se prin jn Gecal Pea Debi teinteis eset Grden | {@s Sin perjuicid de repararse ¢ su| que me reflero doy fé. Feche ut su- 
clpiasen en e} periddo fijado en ia clu) de la Direccion de Administrscion Gene costa los Seles que se noten en la pra.—José Gabriel Benavides. 
sula J1a. ni se tefminasen copforme ral, doecientoa mil soles ennumerario 6 | composttira del camino, : | : é 
a lo evtablectd en Ja anterior, el Go| decumentos de crédito piiblico, nestery Tla: El subhastador uo podrd ha | Lagiano sal 
Diertio, podra’ declarar administrati- | niinaly lo quese #etditers.enee gerks * | cer sustitucion del remate en todoG | ‘Tribunales de Juaticia de ka Repti- 

eat x eado dol depésito qué expedira dicha ca en parte sin el consentimiento expre | i } j ; 
‘Yatnente fenecido el contrato y pe-| ia nesta las ginco de ia tarde del dia, an- / la HL. *Municipatidad: ey blica.y Juez de la. Tustancia de nar al Coritratante con la-pérdivta de | teridr, alen qne $a sbran las propaestas, | 80-42 la  * Municipatidady y es a ) esta, Proyiucia. ’ 
Ja sumapor garantia establecida en} 26. La girantia exijida por el artfenlo | tampoco podr& responder de cases) Fago saber. por el.presente edictp 
elart. 26. | fortuitos, ; ‘que la visita judicial se principia el 

| anterior sera inmediatametite. devucltad ; 
| las’ proponentes'q’ no obtavieron la'adju| 444 persona que quiera obtener el 

91. El .pago se’hara en ana sola) 
armada, dé<pues de entregada la lim | 

      

menara, Abegado de las 

—
—
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Precio, : ; 

15. El precio en que se ¢ontrate 
la obra so entregara al contratista 
en obligaciones del Estado al portn- 
dor, que seran recibidas a la par, ga 
tuuranel interés de seis por ciento al 
aioy tendran un fondo de amortiza 
cion de cinco por ciento sobre Ja can 
tidad einitida, La amortizacion y pa 
fo deintereses de éstas ebligaciones 
se verificardy en la misma forma y 
periodos que la deuda consolideda, 
./ 16. Mstas obligaciones suscritas 
por el Presidente de la Repiblica.y 
el Ministro de Hacienda, seran/cada 
une, de ciento quinientos y mil soles. 

17, Ln entrega de las obligaciones 
se hara de mes ames por la 82a. 
parte del valor total de la obra, no 
#anando intereses los bones sine des 
de la fecha de. cadq.entrega, « cuyo 
fin el contratista. integrara los cor- 
respondientes. a los meses trascurri- 
dos de cada trimestre, recibiendo el 
eupon correspondiente a éste. 

  

18, Ii coutratista presentard men | 
sualmente al Ministeriode Hacienda 
un certificado de los trabajos hechos 

/y de los materiales adquiridos en el 
ines, certificado expeédido por e] ins 
peetor dS inspectores que el Gobier. 
no designe para la obra. El contra- 
tisfa esta igualmente obligado 4 afi- 

oanaar en conformidad con el supre- 
ano deereto de 15 de Diciembre de 
1870 el todo’é parte-de la mensua- 
dJidad por recibir, siempre que unida 
a las'auteriores exediese del impor- 
te de lus certifieados, mencionadus, 
La entrega se-hara por érden del Mi 
nistro expedida mensualmente. 

Inspeccion. 

Art. 19. El Gobierno nombrara on 
‘Ingeniero inspector de los frabajos, gue 
wera relovado 4 juicio del Gobierno. 

20. Los materiales deben ser de Jame 
jor calidad y en todo confarme con lo 

seterminado en los articntos 2.2 y 3, &y 
nO podran ser empleados sino d de 
examinados por los ingenioros inspecto. 
rev. Si el coritratieta no se eonviniere con 
el dictamen de los ingenieros reclemara 
ante el Gobierno el cual rerolvera lo con 
yeniente en vistade Ja exposicion de 
aquel, de la de los ingenieros inspectores 
y de! informe da otro ingeniero competen 
to. La misma regia se obzervara en el ca 
so en que haya defectos en la congtruc- 
cion de las obras, que se demoleran y re 
eonstrniran 4 costa del contratista, si son 
desoprobadas, 5 

21. Los materiales examinados por el 
ingeniero, no pueden retiraree de tos ta 
lleres bajo pretexto alguno, 

22. El Gobierno cuando lo cren conve 
niente nombrara un ingeniero 6 comision 
de ingeniercs, para que informen sobre 
eLestado do la obra, y especialmente pa 

‘re recibir la aduana. 
. 

  

| dicacion de laobra, permaneciendo en. de 
pesito la del que obtenga, la adjudioacian 

|yyra responder del cuinplimiento de las 
| obligaciones que contrac. 
| 27. Lua eseritora del contrato se -man- 
| dara estender por la Direccion' de Admi 
nistracion, t 

El Ministre de Estado en el despacho 
de: Hacienda y Comercio, queda encarga 
do dz! cumplimiento de este decreto, y 
de mandarlo imprimir y clreulir, 

Dudo @n la Casa de Gobierno, en Li- 

ma, 4 los veintieuatro dias del mea de Fe 
brero de mil ochocientos setenta-y uno. 

ose Bata. 
Nicolas de Prerala, 

~~ DEPARTAMENTAL, 
  

  

  

Su Sefioria la Junta de almonedas 
ha ordenado que el 17. de Abril prée 
simo entrante tenga lugar.el remate 
de la limpia del camiro de Palea en 
direceion 4 la “Paz” y “Ornro”, ba- 
jo Jas condiciones siguientes: 

Ja. Ii! Licitador limpiara las dos 
vias que partan de esta ciudad, la u- 
na dela Kstacion.del Ferro carril pa 
sinfo por Calana y Pachia; y la otra 
de Ja enbecera de Ja poblacion por 
el pago de Pocollay,. pasando por 
Guaveuyo, y se une en el punto de 
San Franeisco. : ‘ : 

Za, Continuard la misma, opera- 
cion, desde esteultimo punto hasta el 
Maure por la ‘via de, la Paz, Cosapi- 
Ila por lade Oruro &a, f y 

Sa. Sacara teda la pedreria “que 
se encuentra en el camino, desde el 
estrecho y mal paso de la cuesta de 
Llote en toda su estension hasta Ta- 
cora, poniendo calzas sélidas en to— 
dos los puntos donde sea necesario; 
y procurando que el eamino tenga 
por Jo menos dos metros y medio de 
ancho, desde San Francisco en ade- 
lante. =e 

4a. Concelnida que sea la obra, la 
H. Municipalidad nombrara una Co 
mision examinadora del trabajo del 
camino, y con el informe que esta es 
pida, se acordard lo conveniente pa- 
ra renibir 6 no dicho trabajo. 

5a. El término dentro del cual se 
acabariin los trabajos, serd cuando 
mas el de tres meses, que comenza— 
rin 4 contarse ocho dias despues de 
firmada Ja respectiva esc:itura. 

6? El avalio-del costo de dicho 
trabajo, asciende & Ja cantidad de 
4,000 soles; y el remate se adjudi- 
card # Ja persona que haga la limpia 
por estasuma, a otra menor, 

7? No se admitirs prepuesta algn 
na que no esté garantizada por per- 
sona Ge-honradez y responsabilidad 
notorias. 

i 

  
be 

remateindicady, puede presentar sus 
/propnestas cerrads ¢n-el logal, y has 

ta el dia sefialady, en lu forma antes 
mencionada. ely 

Tacna, Merzo 29 de 1871. 
. Bruno M. Maldonado. 

Esciibano de Estadoy 
deMunicipio. 

  

EDICTOS. 

El Doctor D. José Manuel Suarez, 
Abogado de los Tribunalesde Jus- 
ticia de la Reptiblica y Juez ‘de 
la. Instancia de-esta Capital &a 

. 4 a : J 
Habiendo dispuesto que se anun- 

cle.al pablico que el cinco de Abril 
préxiino entrante empieza la visita 

de Estado, Notaria y Juzgadus de 
Pazde esta citdad,can el objeto de 
examinar los libros _protocolos,’ re- 
gistros, archivos y papelesy.y saber 
siestos se llevan y couseryan con Ta 
exactitud y. reguiaridad correspon- 
dieutes;como asi misma para ave- 
riguar prolijamente si cada uno de 

j los funcionarios observa Jus obliga- 
jciones que les estan prescritas por 
lus leyes: he ordenado se publigne 
el presente edicto convocando 4 las 
que tengan que propover quejas con 
tra los reforides funcionarios, para 
gue concurran 4 expresarlas; y que 
el Escribano de Visita nombrado D, 
Miguel, Benavides, cnya oficina sea 
Visitada primeranrente per el de 
igual clase Don, Mariano Valedreel, 
saque, en cumplimiento de lo pre- 
ceptuado ene) arifculo trescientos 
doce del Reglamento de Tribunales, 
una cdpia de este edicts para que se 
fije en el lugar de costumbre y otra 
que se-pasarid al senor Coronel Pre- 
fecto del Departamento con el fin de 
que se.inserte-en el periddico ofi- 
cial, ‘Taena, Marzo nueve de mil 
ochocientos setenta y uno. 

: José Manuel Suarez 
Es eépia conforme con su original. 

—Ante mf -Miznel Benavides. 

Benigno Maduefio, Abogado de los 
Tribunales de la Repiiblica y Juez 
de’primera lustancia de esta pro- 
Vinicla. 

Hago saber por el presente edic- 
to que la visita judicial se principia 
el yeintisiete del presente: en esta 
virtud, cito y llamo d¢ todos los que 
tengan que poner qucjas contra los 
Escribanos, Piblico, de Estado, de   

1 

de todas las Escribanias , piblicas y |: 

| veinte del presente: enesta virtud, 
ciloy llamo. tedos Jos que tengan 
que intervenir quejas coutra log es- 
cribanos Publicos, de Estado, de.Di 
lijeneias,, Notario y,Jueces de Paz 
de esta cindad, por. abusos y faltas 
cometidos en el ejercicio desu cargo; 
pues id todos.se les cird y administra 
rf justicia.~Moquegna, Wnero nue- 
ve de mil ochocientos setenta y uno. 

Po) . Luciano Almenara. 
wore Mee Ms yi. sic 
Juan David Navarrete, 

alge; Eseribano de Estado... 
» Eis edpia fiel de su original, d que 
me remito.-—Fecha ut supra, 
: Juan Deiter, 

Eseribsno, de Bet 

, ean 

#    
5 Sead i 
El Cindadano Vicente Arce, Aboga- 

do de log Tribuniles de Justic 
dela Reptiblica, y Con-Juez de 

“Ta. Tnstandia de ‘esta Capital &. : 
Por este segundo edicto, cito, Namo 

y emplazo al reo préfugo Manuel 
Vigearra, para que .se presente en 

este Juzgado J endla Carcel piblica 
de esta ciudad, & estar a derecho y 
defenderse de los cargos que contra 
él resultan, en la casa criminal que 
de oficio se sigue contra él, por el 
delito de estupro: que haecidndola 
asf sera atendido en justicia y oidos 

  

  

sus justos reclamos. 
Tacna, Mardo,25 de 187L. 

Vicente Arces 
Ante m{—Dionisio Quelopana.., , 

Eseribauo del Crimen, 

ADHINISTRAGION DE CORREOS, 
—— 

  

Por disposicion de la Direecion 
General de Correos, qneda prohibi- 
da la introduecion de, Billetes de 
Banco en lacorrespondencia que ji- 
ra por lus Estafetas de la Reptiblica; 
y estos, por consigviente, noe admiti- 
rin ningon reclamo ‘relative # pér. 
dida de cartas que contengan esa 
clase de valores.) 

Taena, Marzo 30 de 1871. 
asadre, : 

———————————— 

SUMARIO 

. Seccion Administrativa. 

Ministerio d2 Hacienda y Comercio. 
Resolucion disponiendo que el Receptor 

Fiseai del Callao proceda « ejecutar-é 
las personas deudoras por terrenos de 
la Pants. oo 

Decreto, convocando propuestas para la” 
construccion de las aduanas del Callao 
y Arica. Batre othcy 

Tirgckaria pg Anpnes Farin, 

  

ri 

  

   


